
西咸沣东审准〔2022〕60号

陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局
关于同力重工非公路自卸车及全路面矿用车

制造基地（重大变动）环境影响报告表的批复
陕西同力重工股份有限公司：

你单位报来《同力重工非公路自卸车及全路面矿用车制造基地（重大变动）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合专家技术评估意见，经西咸新区生态环境局（沣东）工作部审议，现批复如下：
一、该项目位于沣东新城现代产业园，主要建设内容有试制车间、部件车间、总装车间以及综合楼、试验中心等配套附属设施。陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局于2020年6月24日以“陕西咸沣东审服准字〔2020〕114号”对该项目进行了批复，目前项目主体已建成并进行了调试，在调试过程中发现水性漆用量由环评阶段的40.31t/年变化为520t/年、焊丝用量由204.3t/年变化为1122t/年，污染物排放量明显增加，造成了重大变动。项目建成后可年生产非公路自卸车6000台、全路面矿用车500台。项目总投资120000万元，其中环保投资2120万元。
原则同意该项目按照报告表中所列的地点、性质、规模，建设和运行时拟采取的环境保护措施。

二、项目应全面落实“报告表”提出的各项环境保护要求，确保各项污染物达标排放。在项目设计、建设过程中和投入运营后，应重点做好以下工作：

（一）严格落实报告表中提出的各项施工期环保措施，防止对环境造成污染。
（二）项目采用低噪声设备、基础减振、隔声、合理布局等措施，运输车辆应严格遵守鸣笛规则，进入城区，禁止鸣笛，加强设备、车辆维护和保养，确保噪声达标排放。
（三）喷漆、烘干工序和整机补漆工序均在密闭车间内进行。货箱底漆、面漆以及自制件底漆和车架面漆采用水旋喷漆室进行喷漆，喷漆废气分别通过各自水旋喷漆室去除漆雾后，再分别经4套干式过滤器+活性炭+RCO蓄热式催化燃烧装置处理后通过22m高DA001排气筒达标排放；货箱底漆、面漆以及自制件底漆和车架面漆闪干、烘干废气通过负压收集后分别汇入各自喷漆废气处理装置处理后通过22m高DA001排气筒达标排放；喷漆室喷涂天然气燃烧废气与喷涂有机废气一起通过22m高DA001排气筒达标排放；货箱底漆、面漆和车架、小件烘干过程中天然气燃烧废气通过4根20m高排气筒（DA002,DA003,DA004, DA005）达标排放。
激光和等离子切割过程中产生的烟尘收集后经设备自带的烟尘净化器处理后达标排放。喷丸、抛丸过程中产生的粉尘经收集后通过各自设备配套的旋风+布袋除尘器处理后的洁净空气再送入喷丸、抛丸室循环流通，不外排。焊接烟尘收集经焊接烟尘净化器处理后通过3根22m高排气筒（DA006, DA007, DA008）达标排放。退火炉天然气燃烧废气经脱硝后通过17m高DA009排气筒达标排放。
天然气锅炉安装低氮燃烧器，废气通过24m高烟囱达标排放。烟囱高度需满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”的要求。
运营期必须使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1要求的水性漆，即底漆中VOC含量为＜250g/L，面漆中VOC含量为＜300g/L；必须使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表2要求的油性漆，即底漆中VOC含量为＜420g/L，面漆中VOC含量为＜420g/L。

（四）生活垃圾和一般工业固废应分类收集处置。危险废物应设置符合标准的危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。
（五）食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起经化粪池处理后排入市政管网；喷涂及高压清洗废水经处理后循环使用，不得外排。
三、项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施，按规定程序进行验收。
四、如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。
陕西省西咸新区沣东新城行政审批与政务服务局
           2022年6月16日
	抄送 ：西咸新区生态环境局（沣东）工作部，西安同众环保科技有限公司。
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